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TYRENS IE) BALTICGRUPPEN

INLEDNING

Foreliggande PM behandlar éversiktligt de geotekniska och geohydrologiska férutsattningarna
for planerad exploatering for rubr. objekt. Sammanstéllning av tidigare och nu utférda
undersokningar redovisas i en separat rapport MUR, Markteknisk undersékningsrapport.
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1 OBJEKT

Balticgruppen Utveckling AB arbetar med en detaljplan pa Bjorkfors 164 m.fl. i Hemavan,
Storumans kommun. Syftet ar att skapa planmassiga forutsattningar for nybyggnad av bostader,
hotell, handel, restaurang etc. | Bild 1 redovisas situationsplan med forslagsskiss pa nya
byggnader, markerade med gron farg i figuren.

 Vardat
odlingslandskap

Barnomrade

Pktivitetsomrade

Bild 1: Situationsskiss 6ver planomradet med forslagsskiss pa nya byggnader.

P& uppdrag av Balticgruppen Utveckling AB har Tyréns AB utfort en geoteknisk undersoékning
inom aktuellt omrédde som omfattar fastigheten Bjorkholmen 1:64 m.fl. Uppdragsanvarig for
Tyréns AB ar Johanna S6derholm. Bestéllarens kontaktperson ar Annika Ljungblad.

Syftet med undersdkningen ar att dversiktligt ge underlag avseende de geotekniska och
geohydrologiska forhallandena och utreda forutsattningarna for grundlaggning av planerad
bebyggelse.

2 UNDERLAG FOR PROJEKTERINGS PM

Som underlag till detta PM har féljande anvants:

e Geotekniskt utlatande for forslag till andrad byggnadsplan for ett omrade norr om Kv
Smorbollen inom Bjérkfors by (Hemavan) i Storumans kommun, Vasterbottens lan,
Allmanna Ingenjorsbyran AB, daterad 1981-07-03.

e Rapport Geoteknik (RGeo), Tunnel under E12 Centrumhuset, Hemavan, WSP
Samhallsbyggnad, daterad 2009-08-10

e Jordartskartan kartan, SGU
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Styrande dokumentFoljande styrande och radgivande dokument har anvants:

e SS-EN 1997-2:2007. Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner — Del 2:
Marktekniska undersdékningar. 2009-03-03.

e |EG Rapport 7:2008. Tillampningsdokument — EN 1997-1 kapitel 6 Plattgrundlaggning.
December 2010.

e TRVFS 2011:12. Trafikverkets forfattningssamling. 2011-10-17.

e TDOK 2013:0667, version 2.0. Trafikverkets tekniska krav for geokonstruktioner — TK
Geo 13. 2016-02-29.

e TDOK 2013:0668, version 2.0. Trafikverkets tekniska rad fér geokonstruktioner — TR
Geo 13. 2016-02-29.

e AMA Anlaggning 17.
e SGI Information 1 - Jords egenskaper. 5:e utgavan. Linkoping 2008. ISSN: 0281-7578.

3 PLANERAD/FORESLAGEN KONSTRUKTION

Planerade byggnader utgors av 3 st. huskroppar med en héjd om 2-6 vaningar. Byggnadernas
utseende, placering och grundlaggning ar i dagslaget inte faststallda. Kring bebyggelsen
planeras parkeringar och hardgjorda ytor och nagon typ av évergang/underfart for fotgangare
vid passerandet 6ver vag E12.

4  MARKFORHALLANDEN

41 GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

Marken inom planomradet utgors langst i norr (borrpunkt 18T09 — 18T12) av ett tunt lager
mulljord pa sandig siltmoran. | en punkt (18T12) 6verlagrar fyliningsmassor moranen.

Markytan sjunker mot sdder. Inom det lagre omradet (borrpunkt 18T08 — 18T03) okar djupet till
moranen och pétraffas forst pa 5,5 - 7 m djup under befintlig markyta. Moranen éverlagras av
torv och naturliga sediment som utgors av siltig sand, grusig sand, sandigt grus, siltig grusig
sand. Torvens maktighet varierar mellan 0,1 - 1 m. Langst s6derut i sénkan har marken &ven
fyllts upp pa sina stallen och fyllningsmassor éverlagrar torv och naturliga sediment.
Fyllningsmassorna maktighet ar drygt 1 m.

Langst soder inom planomradet stiger marknivan igen till foljd av uppfyllningar (borrpunkt
18T01 - 18T02) och 1 m fyliningsmassor patraffas frain markytan. Darefter foljer 1-1,5 m
maktigt torvlager innan naturligt varviga sediment utgorandes av siltig sand, sandig silt, lerig
silt, grusig sand tar vid. Avstandet till moranen okar ytterligare och moran bedéms péatraffas ca
8-10 m fran befintlig markyta.

42 HYDROGEOLOGISKA FORHALLANDEN
Grundvattenytan inom omradet ligger mellan 0,1-1,2 m under befintlig markyta.

Djupet till grundvattenytan &r som storst langts i norr inom planomradet och som lagst i
lagpartiet i soder dar grundvattenytan ligger strax under markytan.

Under perioder med héga grundvattenfléden, sdsom vid snésmaltning eller ihallande nederbord
bedéms grundvattenytan vara i nivd med markytan i de lagre sodra delarna. Grundvattennivan
pa norra delen av omradet bedéms kunna variera med +1 m under en arscykel frdn de uppmatta
vardena.

Vid exploatering kommer andelen hardgjorda ytor inom planomradet att 6ka. Stérre mangd
vatten kommer att omhandertas av draneringar och dagvattensystem vilket kan medfdra att
arstidsvariationen till en viss del minskar.
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43 RADON

Radon ar en farg- och luktlds radioaktiv adelgas som bildas nar uran®*® sénderfaller. Uran®* finns
naturligt i berggrund och jord 6ver hela Sverige. Radons halveringstid ar 3,8 dagar och vid
sonderfallet bildas radondéttrar med olika halveringstid och stralningsslag. Inandning av radon
och radonddttrar i hég dos orsakar lungcancer.

Métning av radon i jordens porluft utférs vanligast med Markus 10 eller ROAC-burkar i falt. Vid
héga grundvattennivaer i marken ar dessa metoder inte lampliga eftersom radon fangas upp och
sonderfaller i markens porvatten vilket kan ge underskattning av radonhalten i jorden.

Bergarten inom planomradet utgors av glimmerskiffer och kalkfyllit vilka ar sedimentara och
metamorfa bergarter. De hogsta halterna av uran i Sveriges berggrund patraffas i graniter, sura
vulkaniska bergarter, pegmatiter och alunskiffer.

En oversiktlig bedomning ar att marken klassas som ett normalriskomrade for radon. Det vill
sdga att inom planomradet forekommer normalradonmark.

5 REKOMMENDATIONER

5.1 INLEDNING

Byggnadernas utformning, storlek och grundlaggningsniva ar i dagslaget inte bestamt och
projekterat. Darfor ges bara generella grundlaggningsrekommendationer utifran forslagsskissen
i bild 1.

52 GRUNDLAGGNING

5.2.1 BYGGNADER

Placeringen av de storre langstrackta byggnaderna (>2 vaningar) innebar en grundlaggning i
moran i norr till sediment i s6der. Detta kommer med ytlig grundlaggning innebara
sattningsdifferenser som maste beaktas och hanteras vid en detaljprojektering. Grundlaggning
av dessa storre byggnader beddoms anda att kunna ske ytligt med eventuell
kompenstionsgrundlaggning med exempelvis lattfylining.

I andra hand kan péalning utforas for delar av de héga husen som hamnar inom omradet for
sediment. Detta géller &ven om antalet vaningar ékar. Dock har inga undersokningar for att
utreda paldjup utforts i denna undersokning.

Byggnader upp till 2 vaningar kan grundlaggas med platta pd mark alternativt med plintar pa
grundsulor i moran eller i naturligt lagrad sedimentjord.,

Torv har patraffats inom planomradet, bade i markytan och under befintliga fyllningar. All torv
under blivande byggnader maste gravas ur innan grundlaggning kan ske.

Tilldtna pakanningar for platta pad mark ar i moran 200 kPa och i sedimenten av sand och silt 50
kPa.

Till foljd av den héga grundvattennivan inom omradet ar kallare olampligt pa planerad
bebyggelse.
5.2.2 PASSAGE E12

Grundlaggning av passage over vag E12 kan utforas pa naturligt lagrad jord pa kapillarbrytande
fylining som packas enligt rekommendationer i AMA Anlaggning 17.

Om passagen ska ske under vag E12 kommer tillfallig/permanent grundvattensénkning bli
aktuellt.
5.3 SCHAKTARBETEN

Marken i omradet utgors framst av befintliga fyllningsmassor, torv och naturligt lagrade
sediment. | norra delen av omradet utgors naturligt lagrad jord av moran.
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Sediment och fyliningsmassor tillhér schaktbarhetsklass 2-3. Torv tillhér schaktbarhetsklass 1.
Moran tillhdr schaktbarhetsklass 4-5. Schaktbarhetsklasser enligt Magnusson & Orre, -85. Moran
ska alltid forutsattas innehalla block.

Jorden innehaller silt som blir flytbendgen vid vattenméttnad och samtidig bearbetning. Jordens
hallfasthet vid flytning blir lagre vilket paverkar schaktslanten. Vid schakt under grundvattenytan
kan schaktslant hallas i 1:1,5 eller flackare.

Schaktansvarig skall alltid ta stallning till schaktslanters stabilitet pa plats och anpassa dessa
efter rddande forhallanden. Ovriga anvisningar enligt arbetsmiljéverkets skrift Schakta sakert
samt Lanshallning vid schaktarbeten.

Schakt ska utforas sa att befintliga byggnader och konstruktioners grundlaggning inte paverkas

54  FYLLNINGSARBETEN

Uppfyllning ar utford pa delar av planomradet framst den sddra delen. Vid grundlaggning av
byggnader ska alla befintliga fyliningar schaktas upp innan grundlaggning sker da fyllningen
ligger pa torv. Befintliga fyliningsmassor kan, efter kontroll och ompackning, ateranvandas om
de uppfyller de geotekniska kraven.

55 ANLAGGNING AV HARDGJORDA YTOR

Hardgjorda ytor dimensioneras for terrassmaterial 3B och tjalfarlighetsklass 2 enligt AMA
Anlaggning 17

5.6 VA-LEDNINGAR

VA-ledningar grundlaggs enligt normalt forfarande enligt AMA Anlaggning 17. Beroende pa
ledningens grundlaggningsniva kan forstarkningsatgarder kravas for att forhindra
bottenupptryckning och sattningar under entreprenadarbetet.

5.7 GRUNDVATTENSANKNING

Beroende pa grundlaggningsnivd/markniva kan det bli aktuellt med tillfallig
grundvattensankning eller permanent grundvattensankning inom planomradet. Atgarder kan
inte beddmas i detta skede utan hansyn till detta ska tas vid en detaljprojektering.

6 KOMPLETTERANDE UNDERSOKNINGAR

6.1 BYGGNADER/KONSTRUKTIONER

Beroende pa vilken niva husens grundlaggning hamnar pa och byggnadernas utformning och
storlek kommer det krédvas kompletterande geotekniska undersdkningar. Utférandet av
kompletterande undersdkningar rekommenderas att utforas i ett detaljprojekteringsskede.

D& grundvattenytan ar hég inom omradet rekommenderas det att en hydrogeologisk utredning
utfors framst med avseende pa grundlaggning av ledningar. Detta under forutsiattning att ingen
passage ska ske under vag E12. D4 kommer det dven att kravas en geohydrologisk utredning
med av seende pa passagen.

6.2 RADON

Den planerade méatningen av markradon har inte kunnat utforas vid de geotekniska
faltundersokningarna pa grund av den héga grundvattenytan i omradet. D& grundvatten ligger
hogt inom omradet under hela aret rekommenderas det att méatning av radon i jord inom
planomradet ska utféras med gammaspektrometer som 2- eller 41-méatning nar
grundlaggningsnivaerna for byggnaderna ar faststallda.
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