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1 OBJEKT

Balticgruppen Utveckling AB arbetar med en detaljplan på Björkfors 164 m.fl. i Hemavan,
Storumans kommun. Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnad av bostäder,
hotell, handel, restaurang etc. I bild 1 redovisas situationsplan med förslagsskiss på nya
byggnader, markerade med grön färg i figuren.

Bild 1: Situationsskiss över planområdet med förslagsskiss på nya byggnader.

2 ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Tyréns AB har på uppdrag av Balticgruppen Utveckling AB utfört geotekniska undersökningar
inom aktuellt område.

Syftet med undersökningen är att översiktligt utreda de geotekniska förhållandena inom
området för planerad exploatering.

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

Inför planering av undersökningarna har följande underlag använts.

· Geotekniskt utlåtande för förslag till ändrad byggnadsplan för ett område norr om Kv
Smörbollen inom Björkfors by (Hemavan) i Storumans kommun, Västerbottens län,
Allmänna Ingenjörsbyrån AB, daterad 1981-07-03.

· Rapport Geoteknik (RGeo), Tunnel under E12 Centrumhuset, Hemavan, WSP
Samhällsbyggnad, daterad 2009-08-10

· Jordartskartan, SGU

· Kartunderlag för ledningar (ledningskollen.se)
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4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna
nedan redovisas styrande dokument för undersökningen.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering SS-EN 1997-2:2007

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO
22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SGF kompletterat
beteckningsblad, 2013-04-24.

Tabell 2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

WST / VIM SIS-CEN ISO/TS 22476–10:2005/ Geoteknisk fälthandbok SGF
Rapport 1:2013

Övriga ej
Europastandarder

Slagsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Provtagningar

Kategori B
SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013

Tabell 3. Laboratorieundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument
Klassificering SS-EN ISO 14688-1

Kornstorleksfördelning ISO/TS 17892-4:2004

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument
Öppna system SS-EN ISO 22475–1:2006

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 för
konstruktion/grundläggning.

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Undersökt område är ca 1,6 ha stort och är beläget på västra sidan av E12, mittemot
Centrumliften i Hemavan, se bild 2.
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Bild 2: Översikt över Hemavan. Planområdets läge markeras med röd pil (www.metria.se)

6.1 TOPOGRAFI

Området sluttar mot söder. Nivån varierar från nivå +461, 4 i norr till nivå +458,1 i söder inom
undersökt område. Inom området (borrpunkt 18T08-18T03) förekommer en naturlig sänka där
marken är som lägst innan marknivån stiger igen till följd av uppfyllnad längst i söder.

6.2 YTBESKAFFENHET

Markytan består till stor del av gräs och sly. Främst norra delen av området är bevuxet med träd
i form av björkar. Södra delen av området består av en upplagsyta som är täckt med
bergkrossmaterial.

6.3 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Inom undersökt område finns kablar i marken samt två mindre grusade GC-vägar som som
korsar planområdet.

7 POSITIONERING

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Markku Jämsä, Tyréns
AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.
Koordinatsystem: SWEREF 99 20 15
Höjdsystem: RH 2000
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8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

8.1 UTFÖRDA SONDERINGAR

Aktuella sonderingar omfattar:

· Slagsondering (Slb) i 7 st punkter

· Viktsondering (Vim) i 12 st punkter

8.2 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR

Aktuella provtagningar omfattar:

· Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 5 st punkter

8.3 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Undersökningarna har utförts under v 20 2018.

8.4 FÄLTINGENJÖRER

Fältarbete har utförts av Markku Jämsä, fältingenjör Tyréns AB.

8.5 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Undersökningarna har utförts med borrbandvagn Geotech 604D.

Tabell 5. Utrustning och kalibrering
Utrustning Kalibrerad Kalibrerad av
Borrbandvagn 09408 2017-08-31 Ove Karlsson, Geotech

8.6 PROVHANTERING

Provhantering och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
Fälthandbok. Skruvprotokoll redovisas i bilaga 1.

Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast.

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella laboratorieundersökningar omfattar siktanalys av 4 st prover. Resultat från
siktanalyserna redovisas i bilaga 2. Vattenkvot redovisas i bilaga 3.

Laboratorieundersökningar har utförts under 2018-05-28.

9.2 LABORATORIEINGENJÖRER

Laboratorieundersökningar har utförts av Medhat Al-Nasrawi, laboratorieingenjör Tyréns AB.

9.3 PROVFÖRVARING

Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas därefter i sex månader
efter utförd undersökning.
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10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar:

· Installation av grundvattenrör (Rf) i 3 st punkter

10.1.1 KORTTIDSOBSERVATIONER
Mätning av grundvattenytans nivå har utförts med ett s.k. piplod 2018-05-17 av Markku Jämsä,
Tyréns AB. Sammanställning av mätningarna i tabell 6.

Tabell 6. Sammanställning av grundvattenytans nivå i installerade gv-rör
Rör Nivå gv-yta (RH2000) Djup gv-yta (m u my)
18T03GW +458 0,6
18T05GW +458,2 0,1
18T11GW +458,9 1,2

Dessutom har fritt stående vatten noteras i enstaka borrhål i samband med fältundersökningen.
Djup under markytan och nivåer på noterad vattenyta redovisas i tabell 7.

Tabell 7. Sammanställning av fritt stående vatten i enskilda borrhål
Provpunkt Nivå gv-yta (RH2000) Djup (m u my)
18T02 +458,4 1
18T07 +458,3 0,2
18T09 +459 1,2

11 HÄRLEDDA VÄRDEN

Aktuellt område som ska projekteras uppgår till ca 1,6 ha. De jordarter som påträffats inom
området finns redovisade i tabell i kapitel 11.1. Friktionsvinkel och elasticitetsmodulen har
utvärderats främst med resultaten från utförda viktsonderingar enligt TK Geo 2013. Utvärdering
av härledda värden från viktsondering visas i bilaga 4.

Tungheten har utvärderats i enlighet med TK Geo 2013.

11.1 JORDARTER

För aktuella jordarter se sektionsritning G110901. Påträffade jordarter sammanställs i tabell 8
nedan. Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 17.

Tabell 8. Sammanställning av jordarter
Jordart Materialtyp Tjälfarlighetsklass
grSaTi, saGr, grSa, Sa 2 1
siSaTi, Mg(grsisa), siSa,
sigrSa

3B 2

saSiTi, saSi, clSi, Si 5A 4
Pt 6B 1

12 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

12.1 GENERELLT

I samband med fältundersökningarna hade inte tjälen gått ur jorden vilket medförde att
slagsondering från markytan fick utföras innan viktsondering kunde påbörjas.
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Planerade radonmätningar kunde inte utföras på grund av den höga grundvattenytan inom
planområdet.

Inga avvikelser har noterats i samband med laboratorieundersökningarna.

13 ÖVRIGT

Undersökningsresultaten redovisas i bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de
geotekniska beteckningarna hänvisas till SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida:
www.sgf.net.


