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1 BAKGRUND OCH SYFTE 
Balticgruppen Utveckling AB vill upprätta en ny detaljplan med avsikt att bygga bostäder, 
hotell samt handel, restaurang och parkering. Det planeras även för lokaler och 
verksamheter. En tidig idéskiss har tidigare tagits fram av White för hur byggnader och 
planområdet skulle kunna se ut, detta illustreras i Figur 1. I denna utredning har 
underfarten utgått. 
 
Syftet med detta PM är att översiktligt visa på vilka förutsättningar som gäller för 
dagvattenhantering inom planområdet samt ge förslag på hur dagvattenhanteringen 
principiellt kan lösas. 
 

 
Figur 1. Figuren visar tidig idéskiss över hur situationsplanen för området skulle kunna bli. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 TOPOGRAFI OCH BEFINTLIG MARKANVÄNDNING 

Planområdet har en jämn sluttning åt sydväst. Högsta punkten ligger i planområdets 
nordöstra del och ligger på cirka +464 meter över havet (RH2000). Lägsta punkten ligger i 
planområdets södra del på cirka +458 meter över havet (RH2000). 

2.2 KOMMUNALA RIKTLINJER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Dagvattennätet i anslutning till planområdet är gammalt och antas dimensionerat för 
mellan 2 till 5 års återkomstid.  
Planområdet har möjlighet att ansluta till det kommunala dagvattennätet men då behöver 
fastighetsägaren skapa erforderlig fördröjning inom fastigheten för att inte överbelasta 
befintligt dagvattensystem. 

2.3 GEOTEKNISKA OCH GEOHYDROLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Under maj 2018 genomförde Tyréns en geoteknisk markundersökning inför fortsatt arbete 
med detaljplanen. Tre grundvattenrör installerades vid undersökningstillfället samt mätning 
av grundvattennivån. I det grundvattenrör som installerades inom planområdets norra del 
och ligger lite högre upp i terrängen återfanns grundvattenytan omkring 1,2 meter under 
befintlig markyta. I de två södra grundvattenrören som installerats i den lägre terrängen 
inom planområdet varierade grundvattenytans nivå mellan 0,1 till 0,6 meter under befintlig 
markyta. Det har även noterats fritt stående vatten i ytterligare tre fristående borrhål vid 
provtagningstillfället.  
 
I den norra delen av planområdet består jordarten till största delen av morän som är tätt 
lagrad vilket innebär att infiltrationskapaciteten är mycket begränsad. I planområdets 
mellersta och södra del är jordarten mer genomsläpplig och består till stor del av siltig 
sand men då grundvattenytan är hög finns mycket små möjligheter att infiltrera dagvatten i 
dessa områden. Det betyder att generellt sett inom hela planområdet är möjligheterna för 
infiltration är mycket begränsade. 
 
Infiltration kan vara svårt att genomföra under delar av året vilket gör att andra lösningar 
behöver förespråkas i första hand. I den mittersta delen av planområdet är jordarterna 
genomsläppliga men då grundvattenytan är hög och det är oklart hur nedströms liggande 
fastigheter kan påverkas då underliggande jordart är tät vilket kan göra att grundvatten 
trycker upp. 

2.4 MOTTAGANDE VATTENFÖREKOMSTER 

Planområdet gränsar i norr till vattenförekomsten Kvarnbäcken som rinner västerut ner mot 
Umeälven. Mottagande recipient är i huvudsak Umeälven (mellan Överuman och Hemavan), 
SE730861-146315 (VISS 2018a). Kvarnbäcken, NW730350-146793 (VISS 2018b), berörs 
bara i liten utsträckning av planområdet då terrängen främst lutar mot söder. Det finns en 
grundvattenförekomst, SE730570-146353 (VISS 2018c), i anslutning till planområdet men 
påverkan på denna är mycket liten då infiltrationsmöjligheterna är mycket begränsade. I 
Tabell 1 sammanfattas status och miljökvalitetsnorm för recipienten till planområdet. 
 
För vattenförekomster i fjällmiljö eller nära fjällmiljö gäller oftast att vattendragen och 
sjöarna är mycket näringsfattiga till sin natur vilket gör dem extra känsliga för tillskott av 
näringsämnen som kväve och fosfor. 
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Tabell 1. Tabellen sammanfattas status och miljökvalitetsnorm för recipienten Umeälven (mellan Överuman och Hemavan). 

Umeälven 
SE730861-146315 

 
Ekologisk  

 
Kemisk 

Miljökvalitetsnorm God ekologisk potential 
2027 
 
 

God kemisk ytvattenstatus 
 
Undantag, mindre stränga krav: 
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 
Bromerad difenyleter  
 

Statusklassning Otillfredsställande ekologisk 
potential 2027 
 
Vattenförekomsten är starkt 
modifierad med dålig 
konnektivitet då älven är 
flödesreglerad. 

Uppnår ej god 
 
Det är främst förekomsten av 
tungmetaller och miljögifter som 
gör att statusklassningen inte är 
god. 

 

2.5 ÖVERSVÄMNINGSKARTERING 

WSP har gjort en översvämningskartering för Umeälven som bl.a. visar 
översvämningsområdet vid ett 100årsflöde. Karteringen visar att planområdet 
översvämmas delvis (Figur 2). Vid Umeälven i väster förväntas dock vattennivån stiga till 
+458,9 m vid ett 100års flöde. I dagsläge sluttar marken i sydlig riktning. Med den högsta 
punken i den nordligaste delen av planområdet +462,7 och den lägsta i syd +458,2. Enligt 
kommunen gäller följande: ”byggnaders markbjälklag får inte utföras på lägre nivå än 
+459,1 (RH2000)” och en eventuell uppfyllnad till nivå +459,1 ska utföras erosionsskyddad. 
 

 
Figur 2. Flybilden visar det förväntade översvämningsområde av Umeälven vid ett 100års flöde (blå linje). 
Umeälven till vänster i bilden, planområdet markeras i rött (© WSP, Google Earth Pro). 



 
 
 

 

 
Uppdrag: 285746, Dp del av fastigheten Björkfors 1:595 m.fl 2019-02-08 
Beställare: Balticgruppen Utveckling AB Slutversion 

 
O:\UME\285746\R\_Text\PM Dagvattenutredning_Bjorkfors_1595.docx 

7(13) 

2.6 SKYFALLSKARTERING 

På uppdrag av Länsstyrelsen Västerbottens län har det tagits fram en skyfallsanalys över 
bland annat Hemavan som visar vilka områden skulle ha störst risk att bli översvämmade 
vid extrem nederbörd. Skyfallskarteringen för ett 100års regn visar att i synnerhet området 
väster om E12:an skulle bli hårt drabbat, samt ett område i den sydvästligaste delen av 
Hemavan. Utredningsområdet skulle, vid ett större skyfall översvämmas med upp till 1,5 m 
(Figur 3). En tydlig lågpunkt går att identifiera ungefär i mitten av utredningsområdet. 
Observera att skyfallsanalysen är gjord för befintliga förhållanden och att genomledningar 
(såsom trummor under vägar) ej är med i analysen. Verkligt utfall vid utredningsområdet 
kan därför bli annorlunda beroende på hur höjdsättning och genomledningar utformas. 
Skyfallsanalysen kan tolkas som att en genomtänkt höjdsättning av både mark och 
byggnader är viktig i utredningsområdet. Om de planerade fördröjningsmagasinen i 
utredningsområdet bräddar är den generella flödesriktningen västerut, mot Umeälven. 
 

 
Figur 3 Figur 4. Resultat av skyfallskarteringen som visar vattendjupet i meter vid ett 100års regn. 
(Skyfallskartering Västerbottens län, 2018). 
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3 ANALYS OCH BERÄKNINGAR 

3.1 TERRÄNGANALYS MED RINNSTRÅK 

Terrängkartan har använts vid bedömning av avrinningsområden och rinnstråk inom och i 
anslutning till planområdet. Inom planområdet lutar marken så att dagvattnet rinner från 
det nordöstra hörnet ner mot den sydvästra delen av planområdet. I Figur 5 illustreras 
vilken rinnriktning dagvattnet inom planområdet har i nuläget. Det finns inga instängda 
lågpunkter inom planområdet, dock är det bra att ha i åtanke att grundvattennivån är 
mycket hög under vissa delar av året inom de lägre partierna där även jordarterna är mer 
genomsläppliga. 
 
Väg E12 går på bank öster om planområdet och fungerar som en barriär för dagvatten 
österifrån. Vägdiken som finns utmed väg E12 leder vägdagvatten söderut förbi 
planområdet.  

 
Figur 5. Figuren visar inringat i rött planområdet och med blå pilar rinnriktningen i nuläget för det 
ytavrinnande dagvattnet. De gröna linjerna visar identifierade trummor för dagvatten. 



 
 
 

 

 
Uppdrag: 285746, Dp del av fastigheten Björkfors 1:595 m.fl 2019-02-08 
Beställare: Balticgruppen Utveckling AB Slutversion 

 
O:\UME\285746\R\_Text\PM Dagvattenutredning_Bjorkfors_1595.docx 

9(13) 

3.2 FLÖDESBERÄKNING 

Flödesberäkningarna är utförda i enlighet med Svenskt vattens P110. För de framtida 
regnen har en klimatfaktor på 1,25 använts. Beräkningar har utförts för regn med 
varaktigheten 10 minuter då området är litet till ytan. Flöden för återkomsttiderna 2, 5, 10 
och 30 år har beräknats. Vid beräkning av nulägesflöde har ortofoto samt bilder från 
platsbesök använts för att uppskatta ytornas area och avrinningskoefficient. För 
flödesberäkningarna efter exploatering har ytorna uppskattats utifrån erhållen 
situationsplan. 
 
I Tabell 2 visas de beräknade flödena som uppkommer inom planområdet i nuläget samt 
för de uppskattade flödena som uppkommer inom planområdet efter exploatering där 
beräkningarna baserats på erhållen situationsplan. För de ytor som inte är helt tydliga i 
situationsplanen ifall de kommer att vara vegetationsklädda, grusbelagda eller hårdgjorda 
har en genomsnittlig avrinningskoefficient på 0,5 använts. 
 
Tabell 2. Tabellen visar beräknade flöden för nuläge samt uppskattade flöden efter exploatering utifrån 
erhållen planskiss. 

 
 
Då Storuman kommun inte har ställt något krav på vilken återkomsttid som ska vara 
dimensionerande och bebyggelsen ligger i nära anslutning till mottagande vattenförekomst 
samt att området väster om väg E12 är relativt glest exploaterat har dimensionerande 
återkomsttid valts till 5 år. 
 

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år 5 år 10 år 30 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min 10 min

Regnintens i tet 134 l/s ,ha 181 l/s ,ha 228 l/s ,ha 328 l/s ,ha

mm nederbörd 8,0 mm 10,9 mm 13,7 mm 19,7 mm

Nuläge Area [ha] ⱷ Area*ⱷ l /s l /s l /s l /s

Asfa l terad väg 0,08 0,8 0,06 8 11 14 21

Grusväg/grusplan 0,07 0,4 0,03 4 5 6 9

Naturmark 1,39 0,1 0,14 19 25 32 46

Summa  1,54 0,15 0,23 31 42 52 75

2 år KF 5 år KF 10 år KF 30 år KF

10 min 10 min 10 min 10 min

Med kl imatfaktor 1,25 168 l/s ,ha 227 l/s ,ha 285 l/s ,ha 410 l/s ,ha

Efter exploateringen Area [ha] ⱷ Area*ⱷ l /s l /s l /s l /s

Tak 0,47 0,9 0,42 71 96 120 173

Markerat väg 0,14 0,8 0,11 19 25 32 46

Asfa l t/Plattor 0,13 0,75 0,10 16 22 27 40

Parkering 0,05 0,8 0,04 7 10 12 18

Uteplats , terrass  mm 0,09 0,7 0,06 10 14 17 25

Plantering 0,10 0,1 0,01 2 2 3 4

Övriga  ytor 0,56 0,5 0,28 47 63 79 114

Summa 1,54 0,67 1,02 171 232 291 419

Flöde efter exploatering i l/s: 171 232 291 419

Flöde nuläge, utan klimatfaktor i l/s: 31 42 52 75

Diff i %  458 458 458 458

Diff i l/s  141 190 239 344
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Om gröna tak anläggs på byggnaderna är det möjligt att halvera årsavrinningen från taket. 
Det är främst vid lågintensiva regn där taket har möjlighet att torka upp emellan 
regntillfällena som den stora vinsten i flödesreducering sker. Det är dock viktigt att komma 
ihåg att vid beräkning av dimensionerande regn är regnen betydligt kraftigare och i Svenskt 
vatten P105 har uppskattningen gjorts att de första 5 mm omhändertas och magasineras 
därefter anses taket mättat. Resterande del av regnhändelsen bräddar över. Därav justeras 
avrinningskoefficienten utifrån viken återkomsttid det dimensionerande regnet har. För ett 
regn med återkomsttiden 5 år, varaktigheten 10 minuter och klimatfaktorn 1,25 har 
avrinningskoefficienten för ett grönt tak justerats till 0,54. I Tabell 3 visas flödena efter 
exploatering ifall gröna tak nyttjas. Jämförelsen i differens som visas i tabellens nedre del 
är jämfört med nulägesflödet för planområdet så som det ser ut innan exploatering. 
 
Tabell 3. Tabellen visar hur flödet vid ett dimensionerande regn förändras då gröna tak används och hur 
avrinningskoefficienten för ett grönt tak beror på återkomsttiden. 

 
 

3.3 SNÖSMÄLTNING  

Dagvattenbelastning från snösmältning kan vara betydande, inte minst inom större 
avrinningsområden och i norra Sverige. Från Svenskt vattens P110 har referensvärdet för 
den dimensionerande snösmältningsintensiteten för återkomsttiden 2 år antagits ligga på 
30 mm / 12 timmar. Effekter från snöhantering inom området är ej beaktad i Svenskt 
vattens antagande, vilket betyder att volymerna kan öka eller minska beroende på hur 
snöhanteringen sker inom planområdet. 

3.4 FÖRDRÖJNINGSBEHOV 

Inom planområdet är Infiltrationsmöjligheterna mycket begränsade vilket gör att 
dagvattenhanteringen behöver fokusera på att fördröja dagvattnet för att inte skapa 
olägenhet för nedströms liggande områden. Det finns ett kommunalt 
dagvattenledningssystem i anslutning till planområdet. Däremot är inte kapaciteten i 
dagvattensystemet helt känt och systemet har av Storuman kommun uppskattats vara 
dimensionerat för att ta emot regn med återkomsttiden 2 max 5 år. Det innebär att 
fördröjningsanläggningar för dagvatten behöver skapas inom planområdet motsvarande 
den tillgängliga kapaciteten. Beräkningar har utförts för fördröjning av ett framtida regn 

2 år KF 5 år KF 10 år KF 30 år KF

10 min 10 min 10 min 10 min

Med kl imatfaktor 1,25 168 l/s ,ha 227 l/s ,ha 285 l/s ,ha 410 l/s ,ha

Efter exploateringen Area [ha] ⱷ Area*ⱷ l /s l /s l /s l /s

Grönt tak 0,47 0,38 0,18 30      

Grönt tak 0,47 0,54 0,25   57    

Grönt tak 0,47 0,63 0,30     84  

Grönt tak 0,47 0,75 0,35       144

Markerat väg 0,14 0,8 0,11 19 25 32 46

Asfa l t/Plattor 0,13 0,75 0,10 16 22 27 40

Parkering 0,05 0,8 0,04 7 10 12 18

Uteplats , terrass  mm 0,09 0,7 0,06 10 14 17 25

Plantering 0,10 0,1 0,01 2 2 3 4

Övriga  ytor 0,56 0,5 0,28 47 63 79 114

Summa 130 193 255 390

Flöde efter exploatering i l/s: 130 193 255 390

Flöde nuläge, utan klimatfaktor i l/s: 31 42 52 75

Diff i %  325 366 389 420

Diff i l/s  100 152 203 315
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med återkomsttigen 5 år och klimatfaktorn 1,25 ner till både ett nutida 5 års regn samt ett 
nutida 2 års regn. Antagande har gjorts om att fördröjningsanläggningen töms med 
självfall. 
 
Om ett framtida 5 års regn med klimatfaktor och en genomsnittlig hårdgörandegrad av 
planområdet på 0,67 ska fördröjas ner till ett nutida 5 års regn såsom planområdet ser ut i 
nuläget behöver den erforderliga fördröjningsvolymen vara 162 m3. 
Nyttjas gröna tak reduceras den genomsnittliga avrinningskoefficienten för planområdet till 
0,56 och den erforderliga fördröjningsvolymen blir då 124 m3.  
 
Om ett framtida 5 års regn med klimatfaktor och en genomsnittlig hårdgörandegrad av 
planområdet på 0,67 ska fördröjas ner till ett nutida 2 års regn såsom planområdet ser ut i 
nuläget behöver den erforderliga fördröjningsvolymen vara 184 m3. 
Nyttjas gröna tak reduceras den genomsnittliga avrinningskoefficienten för planområdet till 
0,56 och den erforderliga fördröjningsvolymen blir då 143 m3. Ska ett framtida 100 års 
regn fördröjas till ett nutida 2 års regn behöver fördröjningsvolymen vara 677 m³ vilket 
motsvarar en yta på fördröjningsdammen på cirka 3400 m² om vattendjupet är 0,2 m. Om 
regnet istället fördröjs till en underjordisk stenkista eller dagvattenkassett är 2200 m² 
tillräckligt, eventuellt också mindre beroende på porositeten av magasinet.  

3.5 RENINGSBEHOV 

Det är främst från trafikerade ytor och parkeringsplatser som de mesta 
dagvattenföroreningarna uppkommer. Petroleumföroreningar är viktiga att fånga upp, 
mindre föroreningsmängder kan i stor utsträckning hanteras av vegetativa ytor och 
filtervallar medan större föroreningsmängder behöver avskiljas via oljeavskiljare. 
 
När gröna tak används är det viktigt att vara mycket sparsam med gödning för att inte 
orsaka näringsläckage till recipienten via dagvattnet. I fjällmiljö är som sagts tidigare 
vattenförekomsterna normalt sett mycket näringsfattiga vilket gör dem extra känsliga för 
tillskott av kväve och fosfor. 

4 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING 
För att minska påverkan från dagvattenföroreningar på mottagande recipient är det viktigt 
att dagvatten från främst trafikerade ytor och parkeringar genomgår renande steg innan de 
lämnar planområdet. Dagvattnet från parkeringsytor och trafikerade ytor bör avvattnas mot 
de markerade planteringsytorna som kan utformas som raingarden, även kallat växtbäddar, 
se Figur 6. 
 
För det dagvatten som uppkommer norr om byggnaderna samt väster om byggnaderna är 
det lämpligt att ytligt avleda detta till de raingarden som markerats i anslutning till 
planområdets västra kant. För den del av trafikavvattningen som uppkommer i anslutning 
till cirkulationsplatsen samt övriga hårdgjorda markytor i anslutning till denna kan med 
fördel avvattnas till planteringen i cirkulationsplatsens mitt för fördröjning och rening. 
Därifrån kan det avledas via ledning mot förbindelsepunkten till det kommunala 
dagvattensystemet som finns i Kvarnstensvägen.  
 
Vatten från de ytor som inte kan avledas ytledes till ett raingarden kan avledas i ledning 
och om dagvattnet bedöms vara förorenat av olja eller petroleumprodukter bör 
oljeavskiljare installeras. Dagvattenbrunnar behöver utformas med sandfång. Det är 
fördelaktigt ifall reningen kan ske nära källan där föroreningarna uppstår för att minska 
utspädningen och öka effektiviteten i reningen. För att ytterligare öka reningseffekten kan 
funktioner som first flush användas. Detta gäller oavsett ifall dagvattnet avvattnas via 
ledningsnät eller ytligt. 
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I situationsplanen visas att marknivån i anslutning till byggnaden planeras ligga på nivån 
+160 meter över havet vilket betyder att de lägre liggande delarna av planområdet kommer 
att fyllas upp vilket även gör att avståndet till grundvattenytan kommer att öka. Detta 
skapar bättre möjligheter för dagvattenhantering. Det underlättar för anläggandet av ytliga 
öppna dagvattensystem. 
 
De föreslagna ytorna inringat i blått i situationsplanen, se Figur 6 som angränsar till 
parkeringsytorna är lämpliga för dagvattenhantering. De kan med fördel samplaneras med 
plantering. Raingarden kan förses med överdjup på uppemot 2 dm vilket skapar 
fördröjning av dimensionerande regn. Större överdjup är inte lämpligt då det starkt inverkar 
på valet av lämpliga växter. Om ett framtida 5 års regn ska fördröjas ner till ett nutida 2 års 
regn och raingarden används behöver en effektiv yta om 920 m2 att behöva avsättas för 
detta ändamål. Om gröna tak används kan denna yta reduceras till 715 m2. Om mer 
vattenkänsliga växter önskas kan biofiltret kombineras med exempelvis en längsgående 
ränna eller dike i vilket övervägande delen av fördröjningen kan ske. Utloppet från biofiltret 
bör ske via dränledning och det bör installeras upphöjda kupolbrunnar i dikessektionen så 
att vattnet kan brädda kontrollerat vid regn större än det dimensionerande. 
 
Oavsett val av dagvattenanläggning behöver alternativa flödesvägar säkerställas för regn 
som överstiger det dimensionerande så att inte byggnader eller andra värden skadas. Detta 
kan till stor del göras via tilltänkt markplanering för att styra vart ytavrinnande dagvatten 
leds vidare då dagvattensystemet går fullt. Gröna tak kan med fördel användas under 
förutsättning att näringsläckaget kan minimeras.  

 
Figur 6. Figuren visar, inringat i blått, var lämpliga raingarden kan placeras inom denna situationsplan. 
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4.1 SNÖHANTERING 

Snöupplag bör placeras så att smältvattnet i första hand kan omhändertas i 
dagvattensystemet. Detta för att både minska andelen transporter för att frakta undan snön 
samt för att ha möjlighet att rena smältvattnet från föroreningar som ansamlas under 
vintern. Det är fördelaktigt ifall all snöhantering kan ske inom planområdet. Används öppna 
dagvattensystem så kan de vintertid nyttjas till snöupplag. Det är dock viktigt att utloppet 
från anläggningen inte placeras under snöupplaget vilket kan göra att det fryser igen 
vintertid och orsakar bräddning av smältvattnet. Svackdiken kan magasinera stora mängder 
snö. Raingarden kan till viss del nyttjas men då krävs att anläggningen anpassas med 
växtlighet som tål detta. Det går att utforma raingarden med olika zoner där zonen 
närmast parkeringsytorna kan utformas för att tåla snöupplag. 

5 SLUTSATSER OCH FORTSATTA ARBETEN 
Vid det fortsatta arbetet är det viktigt att ha i åtanke att det finns en översvämningsrisk 
från Umeälven. Det betyder att avsänkning av markytan kan ytterligare öka risken för 
översvämning. Markbjälklag får enligt kommunen inte vara under +459,1. Det är även 
viktigt att undvika att placera känslig teknisk utrustning i exempelvis källarplan. 
 
Den höga grundvattenytan kan skapa svårigheter för fördröjningsanläggningar både ifall de 
utformas som täta underjordskonstruktioner men även under vissa årstider för öppna 
dagvattenanläggningar. Långtidsmätning av grundvattennivån behöver göras innan slutligt 
val av dagvattenanläggning väljs och arbetet med projektering av dagvattenanläggningarna 
sker. 
 
Det går att lösa dagvattenhanteringen inom planen. De beräkningar och förslag som 
lämnats avseende dagvattenhantering ska ses som översiktliga förslag. Det är möjligt att 
ändra placering på byggnader och parkeringar och ändå uppfylla tillräcklig fördröjning och 
rening av dagvattnet med då krävs en översikt av dagvattenanläggningar och deras 
placering. Om den totala hårdgörandegraden för planområdet ökar behöver flödes- och 
fördröjningsberäkningarna revideras för att lämplig dagvattenhantering ska kunna väljas.  

6 REFERENSER 
VISS, 2018a. Umeälven (mellan Överuman och Hemavan). Hämtat 2018-06-04 från 
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA45919880. 
 
VISS, 2018b. Kvarnbäcken. Hämtat 2018-06-04 från 
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA26041477. 
 
VISS, 2018b. Grundvatten. Hämtat 2018-06-04 från 
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE730570-146353. 
 
Geoteknisk undersökning genomförd av Tyréns AB. 
 
MSB översvämningskartering hämtat från Portalen för översvämningshot. 
 


