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TYRENS

SAMMANFATTNING

Balticgruppen Utveckling AB arbetar med en detaljplan pa Bjorkfors 164 m.fl. Syftet ar att skapa
planmdssiga forutsattningar for nybyggnad av bostader, hotell, handel, restaurang etc. For att
utreda forutsadttningarna for nybyggnad med avseende pa vagtrafikbuller har Tyréns AB fatt i
uppdrag att genomfora en trafikbullerberdkning.

Genomforda berakningar visar att:

e Samtliga planerade byggnader enligt skiss innehaller riktvardet 60 dBA ekvivalent
ljudniva vid fasad, saledes behovs ingen sarskild hansyn tas till planlésningen.

e Byggnaderna enligt skiss innehaller riktvardet for uteplats pa 50 dBA ekvivalent ljudniva
och 70 dBA maximal ljudniva vid fasad mot véast. Eventuella fastighetsnara uteplatser
bor forlaggas vid den fasaden. Alternativt anordnas en gemensam bullerskyddad
uteplats pa garden i skydd av byggnaderna, da kan eventuella uteplatser i direkt
anslutning till husen ses som ett komplement med samre ljudmiljo.

e Med lampligt val av vdggkonstruktion, fonstertyp och eventuellt uteluftdon kan BBR:s
riktvdarden for hogsta ljudniva inomhus innehallas. Detta bor studeras i ett senare skede
och anpassas efter slutgiltig planlésning och byggnadsutformning.
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TYRENS

1 BAKGRUND

Balticgruppen Utveckling AB arbetar med en detaljplan pa Bjorkfors 164 m.fl. Syftet ar att skapa
planméssiga forutsattningar for nybyggnad av bostader, hotell, handel, restaurang etc. For att
utreda forutsadttningarna for nybyggnad med avseende pa vagtrafikbuller har Tyréns AB fatt i
uppdrag att genomfora en trafikbullerberdkning. | Figur 1 redovisas situationsplan med
forslagsskiss pa nya byggnader, markerade med gron farg i figuren.
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Figur 1. Sltuatlonsplan med forslagsskiss pa nya byggnader.

2 FORKLARING AV AKUSTISKA BEGREPP

2.1  A-VAGD LJUDNIVA

For beskrivning av ljud anvands ofta ljudniva i decibel med beteckningen dBA. Indexet "A” anger
att ljudets frekvenser har viktats pa ett satt som motsvarar det manskliga orats kanslighet for
ljud.

2.2 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVA

| Sverige anvands tva storningsmatt for trafikbuller, ekvivalent respektive maximal ljudniva. Med
ekvivalent ljudniva avses en form av medelljudniva under en given tidsperiod. For trafikbuller ar
tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Den maximala ljudnivan ar den hégsta forekommande
ljudnivan under exempelvis en lastbilspassage.

2.3  FRIFALTSVARDE

Riktvarden for hogsta ljudniva utomhus vid fasad avser frifaltsvarde. Med frifaltsvarde avses
berdknad/uppmatt niva utan inverkan av ljudreflexer i den egna bakomvarande fasaden, men
inklusive reflexer fran ovrig bebyggelse, skarmar etc.
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3 UNDERLAG

3.1 KARTUNDERLAG

Foljande kartunderlag ligger till grund for utredningen:

Digital fastighetskarta i .dwg. (Metria)

GSD-Hojddata, grid 2+ (Metria)

Situationsplan.pdf (White, 2018-02-21)
3.2 TRAFIKUPPGIFTER

Trafikuppgifter pa E12 ar hamtade fran Tyréns AB:s trafikanalys och avser trafikmangd enligt
prognosar 2020.

Tabell 1. Trafikuppgifter, prognosar 2020

Vig Antal fordon Andel tung trafik Hastighet
Arsdygnstrafik, [ADT] | [%] [km/h]
E12 (Bla vdgen) 4100 7,3 40

4 RIKTVARDEN

4.1 LJUDNIVA UTOMHUS VID BOSTADER

Regeringen faststdllde i juni 2015 en forordning avseende trafikbuller vid nybyggnad av
bostadsbyggnader, SFS 2015:216; Férordningen om trafikbuller vid bostadsbebyggelse.

| forordningen finns bestimmelser om riktvarden for buller utomhus for spartrafik, vagar och
flygplatser vid bostadsbyggnader. Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en héjning av
riktvardena for trafikbuller vid en bostadsbyggnads fasad.

Forordningen inklusive férandringen ar 2017 anger féljande angaende riktvarden och dess
tillampning:

Buller fran spartrafik och vagar bor inte dverskrida:

1. 60 dBA ekvivalent ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudniva samt 70 dBA maximal ljudniva vid en uteplats om sadan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.

For en bostad om hogst 35 kvadratmeter galler i stdllet for vad som anges i forsta stycket 1 att
bullret inte bor overskrida 65 dBA ekvivalent ljudniva vid bostadsbyggnadens fasad.

Om ljudnivan som anges i punkt 1 dnda overskrids vid en bostadsbyggnads fasad bor:

3. minst hdlften av bostadsrummen i en bostad vara vanda mot en sida dar 55 dBA
ekvivalent ljudniva inte 6verskrids vid fasaden, och

4. minst halften av bostadsrummen vara vanda mot en sida dar 70 dBA maximal ljudniva
inte 6verskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Om ljudniva 70 dBA maximal ljudniva vid uteplats anda éverskrids, bor nivan dock inte
overskrida med mer an 10 dBA maximal ljudniva fem ganger per timme mellan kl. 06.00 och
22.00.
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4.2 LJUDNIVA INOMHUS | BOSTADER

Boverkets byggregler anger féljande krav pa ljudtrycksniva inomhus fran trafik och andra yttre
bullerkallor, se Tabell 2. | praktiken innebar det att yttervdaggar, uteluftdon och fénster skall
dimensioneras utifran yttre bullerkdllor sa att ljudnivan inomhus inte éverskrider vardena i
tabellen. Tabellens varden galler for normal standard (ljudklass C). Om battre ljudklass dnskas
kan ljudklass A eller B viljas enligt Svensk Standard SS 25267 for bostader.

Tabell 2. Hogsta ljudniv& inomhus enligt BBR

Utrymme Ekvivalent ljudniva fran trafik | Maximal ljudniva nattetid, Ljarmaxnr
eller annan yttre ljudkdlla, [dBA] ?
LpAeq,nT [dBA] Y

| utrymme fér sémn,

vila eller daglig 30 45?

samvaro

| utrymme for

matlagning eller 35 -

personlig hygien

1) Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudniva. Se Boverkets handbok Bullerskydd i bostdader och
lokaler. For andra yttre ljudkallor dn trafik avses ekvivalenta ljudnivaer for de tidsperioder da
ljudkéllorna ar i drift mer an tillfalligt.

2)  Avser dimensionerande maximal ljudniva som kan antas forekomma mer an tillfalligt under en
medelnatt. Med natt menas perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. Dimensioneringen ska goras for de
mest bullrande vagfordons-, tag- och flygplanstyper, samt 6vrigt yttre ljud, exempelvis fran
verksamheter eller hoga roster och skrik, sa att angivet varde inte 6verstigs oftare an fem ganger
per natt och aldrig med mer an 10 dB

4.3 RIKTVARDEN FOR KONTOR/HOTELL/ RESTAURANG

Det finns inga riktvarden for hogsta trafikbullernivaer utomhus vid fasad for kontor, hotell och
restaurang. Boverkets byggregler (BBR) hanvisar till Ljudklass C enligt Svensk Standard
25268:2007 som minimikrav for hégsta ljudniva inomhus, vilket innebar riktvardet 30 dBA
ekvivalent ljudniva och 45 dBA maximal ljudniva i gastrum i hotell och i stérre konferensrum.
For 6vriga utrymmen sa som kontorsrum, restaurang, reception etc. varierar riktvardet mellan
35-40 dBA ekvivalent ljudniva och 50-55 dBA maximal ljudniva beroende pa typ av utrymme.

5 BERAKNINGSMETOD

Berdkningarna ar genomforda med programmet SoundPLAN 7.4, som ar ett berdkningsprogram
dar man skapar en digital 3D-berdkningsmodell innehallande information om hdjder,
markegenskaper, byggnader, skdrmning etc.

Vagtrafikbullret berdknas enligt den Nordiska berdkningsmodellen for vagtrafikbuller,
Naturvardsverkets rapport 4653, dar information om andel latt- respektive tung trafik, hastighet
och vdgens egenskaper specificerats.

For maximal ljudniva avses den 5:e hdgsta ljudnivan nattetid med schablonvdrdet att 13 % av
dygnets totala tunga trafik gar under natten, detta enligt Svensk Standard SS:25267.
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6 RESULTAT

Berdkningsresultatet redovisas genom bullerutbredningskartor pa bilaga enligt Tabell 3.
Resultatet redovisas dven i Figur 2 till 5 nedan samt kommenteras under rubrik 6.1.

Tabell 3. Bilageforteckning

Bilaga Redovisar

AKO1 Ekvivalent ljudniva 2 m ovan mark utan nya byggnader (inkl. fasadreflex)
AKO02 Maximal ljudnivda 2 m ovan mark utan nya byggnader (inkl. fasadreflex)
AKO3 Ekvivalent ljudniva 2 m ovan mark med nya byggnader (inkl. fasadreflex)
AK04 Maximal ljudnivda 2 m ovan mark med nya byggnader (inkl. fasadreflex)
AKO5 Ekvivalent ljudniva vid fasad, 3D-vy fran ost (frifaltsvarde)

AKO06 Ekvivalent ljudniva vid fasad, 3D-vy fran vast (frifaltsvarde)

AKO7 Maximal ljudniva vid fasad, 3D-vy fran 6st (frifdltsvarde)

AKO8 Maximal ljudniva vid fasad, 3D-vy fran vast (frifaltsvarde)

MAXIMAL LJUDNIVA
2 m Gver mark i dBA

EKVIVALENT LJUDNIVA
2 m dver mark i dBA

MAXIMAL LJUDNIVA |
2 m dver mark i dBA

EKVIVALENT LJUDNIVA
2 m dver mark i dBA

Figur 5. Utklipp ur AKO4. Lmax 2 m
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6.1 KOMMENTAR

6.1.1 LJUDNIVA VID FASAD

Genomfoérda berdkningar utan planerade byggnader visar att riktvdardet 60 dBA ekvivalent
ljudniva vid fasad for en bostadsbyggnad i 6 van innehalls pa ca 15 m avstand fran vagkant pa
E12.

Med placering av byggnaderna enligt skiss berdknas planerade byggnader fa ekvivalenta
ljudnivaer mellan 54 till 56 dBA vid fasad mot E12. Riktvdardet 60 dBA ekvivalent ljudniva vid
fasad enligt trafikbullerférordningen innehalls, och ingen sarskild hansyn behover tas till
planlésningen for att uppfylla s.k. ljuddampad sida.

6.1.2 LJUDNIVA PA UTEPLATS

Genomfora berdakningar utan planerade byggnader visar att riktvardet 50 dBA ekvivalent ljudniva
vid uteplats innehalls pa ca 90 m fran vagkant pa E12, och riktvardet 70 dBA maximal ljudniva
innehalls pa ca 30 m avstand.

Berdkningar med skiss pa nya byggnaderna visar att fasad mot vast innehaller riktvardet for
uteplats bade gallande ekvivalent och maximal ljudniva. Eventuella fastighetsnara uteplatser bor
forlaggas vid den fasaden. Alternativt anordnas en gemensam bullerskyddad uteplats pa garden
i skydd av byggnaderna, da kan eventuella uteplatser i direkt anslutning till husen ses som ett
komplement med samre ljudmiljo.

6.1.3 LJUDNIVA INOMHUS

Med lampligt val av vaggkonstruktion, fonstertyp och eventuellt uteluftdon kan BBR:s riktvdrden
for hogsta ljudniva inomhus innehallas. Detta bor studeras i ett senare skede och anpassas efter
slutgiltig planlésning och byggnadsutformning.
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BERAKNAD LJUDUTBREDNING
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BERAKNAD LJUDUTBREDNING
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BERAKNAD LJUDUTBREDNING

Beréaknade ljudnivaer fran vagtrafik
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BERAKNAD LJUDUTBREDNING

Beréaknade ljudnivaer fran vagtrafik
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BERAKNAD LJUDUTBREDNING

Beréaknade ljudnivaer fran vagtrafik

3D-vy fran vast
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