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1 OBJEKT

Balticgruppen Utveckling AB arbetar med en detaljplan pa Bjorkfors 164 m.fl. i Hemavan,
Storumans kommun. Syftet ar att skapa planmassiga forutsattningar for nybyggnad av bostader,
hotell, handel, restaurang etc. | bild 1 redovisas situationsplan med forslagsskiss pa nya
byggnader, markerade med gron farg i figuren.

Barnomrade

Aktivitetsomrade

Bild 1: Situationsskiss 6ver planomradet med forslagsskiss pa nya byggnader.

2 ANDAMAL OCH SYFTE

Tyréns AB har p& uppdrag av Balticgruppen Utveckling AB utfort geotekniska undersokningar
inom aktuellt omrade.

Syftet med undersoékningen &r att dversiktligt utreda de geotekniska forhallandena inom
omradet for planerad exploatering.

3 UNDERLAG FOR UNDERSOKNINGEN

Infor planering av understkningarna har foljande underlag anvants.

e Geotekniskt utlatande for forslag till andrad byggnadsplan for ett omrade norr om Kv
Smorbollen inom Bjérkfors by (Hemavan) i Storumans kommun, Vasterbottens lan,
Allmanna Ingenjorsbyran AB, daterad 1981-07-03.

e Rapport Geoteknik (RGeo), Tunnel under E12 Centrumhuset, Hemavan, WSP
Samhallsbyggnad, daterad 2009-08-10

e Jordartskartan, SGU

e Kartunderlag for ledningar (ledningskollen.se)

Uppdrag: 285746, Dp del av fastigheten Bjorkfors 1:64 m.fl 2018-07-20
Bestéllare: Balticgruppen Utveckling AB

O:\UME\285746\G\_Text\MUR Bjorkfors’granskadLM.docx
5(10)



TYRENS I@ BALTICGRUPPEN

4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhérande nationell bilaga. | tabellerna
nedan redovisas styrande dokument for undersékningen.

Tabell 1. Planering och redovisning

Understkningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering SS-EN 1997-2:2007

Faltutforande Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO
22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SGF kompletterat

beteckningsblad, 2013-04-24.

Tabell 2. Faltundersdkningar

Understkningsmetod Standard eller annat styrande dokument

WST / VIM SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005/ Geoteknisk falthandbok SGF
Rapport 1:2013

Ovriga ej

Europastandarder

Slagsondering Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013

Provtagningar
SS-EN ISO 22475-1:2006/ Geoteknisk falthandbok SGF Rapport
1:2013

Kategori B

Tabell 3. Laboratorieundersékningar

Metod Standard eller annat styrande dokument
Klassificering SS-EN ISO 14688-1
Kornstorleksfordelning ISO/TS 17892-4:2004

Tabell 4. Hydrogeologiska undersdkningar

Metod Standard eller annat styrande dokument
Oppna system SS-EN 1SO 22475-1:2006

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Utforda undersdkningar ar utférda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 for
konstruktion/grundlaggning.

6 BEFINTLIGA FORHALLANDEN

Undersokt omrade &r ca 1,6 ha stort och ar belaget pa vastra sidan av E12, mittemot
Centrumliften i Hemavan, se bild 2.
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,-f Ovre Litfp&— ,-..,,...J%&
B|Id 2: Oversikt éver Hemavan. Planomréadets Iage markeras med rod pil (www metria. se)

6.1 TOPOGRAFI

Omradet sluttar mot sdder. Nivan varierar fran niva +461, 4 i norr till nivd +458,1 i s6der inom
undersokt omrade. Inom omradet (borrpunkt 18T08-18T03) forekommer en naturlig sanka dar
marken ar som lagst innan marknivan stiger igen till foljd av uppfylinad langst i séder.

6.2 YTBESKAFFENHET

Markytan bestar till stor del av gras och sly. Framst norra delen av omradet &r bevuxet med trad
i form av bjorkar. Sodra delen av omradet bestar av en upplagsyta som &r tackt med
bergkrossmaterial.

6.3 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Inom undersokt omrade finns kablar i marken samt tvd mindre grusade GC-vagar som som
korsar planomradet.

7 POSITIONERING

Utséattning och Inmétning av geotekniska undersokningar har utférts av Markku Jamsé, Tyréns
AB i métklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

Koordinatsystem: SWEREF 99 20 15

Hojdsystem: RH 2000
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8 GEOTEKNISKA FALTUNDERSOKNINGAR

8.1 UTFORDA SONDERINGAR
Aktuella sonderingar omfattar:
e Slagsondering (SIb) i 7 st punkter
e Viktsondering (Vim)i 12 st punkter

8.2 UTFORDA PROVTAGNINGAR
Aktuella provtagningar omfattar:

e  Stord provtagning med skruvborr (Skr) i 5 st punkter

8.3 UNDERSOKNINGSPERIOD

Undersokningarna har utforts under v 20 2018.

8.4  FALTINGENJORER

Faltarbete har utforts av Markku Jamsa, faltingenjor Tyréns AB.

85 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Undersokningarna har utforts med borrbandvagn Geotech 604D.

Tabell 5. Utrustning och kalibrering

Utrustning Kalibrerad Kalibrerad av

Borrbandvagn 09408 2017-08-31 Ove Karlsson, Geotech

86 PROVHANTERING

Provhantering och hantering av jordprover har utférts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
Falthandbok. Skruvprotokoll redovisas i bilaga 1.

Storda prover har forvarats och transporterats i provpasar av plast.

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

9.1 UTFORDA UNDERSOKNINGAR

Aktuella laboratorieundersokningar omfattar siktanalys av 4 st prover. Resultat fran
siktanalyserna redovisas i bilaga 2. Vattenkvot redovisas i bilaga 3.

Laboratorieundersokningar har utforts under 2018-05-28.

9.2 LABORATORIEINGENJORER

Laboratorieundersdkningar har utforts av Medhat Al-Nasrawi, laboratorieingenjor Tyréns AB.

9.3 PROVFORVARING

Jordproverna har efter mottagande forvarats i kylrum. Proverna sparas darefter i sex manader
efter utford undersokning.
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10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSOKNINGAR

10.1 UTFORDA UNDERSOKNINGAR
Aktuella hydrogeologiska undersdkningar omfattar:

e Installation av grundvattenror (Rf) i 3 st punkter
10.1.1 KORTTIDSOBSERVATIONER
Matning av grundvattenytans niva har utforts med ett s.k. piplod 2018-05-17 av Markku Jams4,
Tyréns AB. Sammanstéllning av matningarna i tabell 6.

Tabell 6. Sammanstillning av grundvattenytans niva i installerade gv-ror

Ror Niva gv-yta (RH2000) Djup gv-yta (m u my)
18T0O3GW +458 0,6
18TO5GW +458,2 0,1
18T11GW +458,9 1,2

Dessutom har fritt stdende vatten noteras i enstaka borrhal i samband med faltundersokningen.
Djup under markytan och nivaer pa noterad vattenyta redovisas i tabell 7.

Tabell 7. Sammanstillning av fritt stdende vatten i enskilda borrhal

Provpunkt Niva gv-yta (RH2000) Djup (m u my)
18T02 +458,4 1
18T07 +458,3 0,2
18T09 +459 1,2

11 HARLEDDA VARDEN

Aktuellt omrade som ska projekteras uppgar till ca 1,6 ha. De jordarter som patraffats inom
omradet finns redovisade i tabell i kapitel 11.1. Friktionsvinkel och elasticitetsmodulen har
utvarderats framst med resultaten fran utforda viktsonderingar enligt TK Geo 2013. Utvardering
av harledda varden fran viktsondering visas i bilaga 4.

Tungheten har utvarderats i enlighet med TK Geo 2013.

11.1 JORDARTER

For aktuella jordarter se sektionsritning G110901. Patraffade jordarter sammanstélls i tabell 8
nedan. Materialtyp och tjalfarlighetsklass enligt AMA Anlaggning 17.

Tabell 8. Sammanstallning av jordarter

Jordart Materialtyp Tjalfarlighetsklass
grSaTi, saGr, grSa, Sa 2 1
siSaTi, Mg(grsisa), siSa, 3B 2

sigrSa

saSiTi, saSi, clSi, Si 5A 4

Pt 6B 1

12 VARDERING AV UNDERSOKNING

12.1 GENERELLT

| samband med faltundersokningarna hade inte tjalen gatt ur jorden vilket medférde att
slagsondering fran markytan fick utféras innan viktsondering kunde pabdrjas.
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Planerade radonmatningar kunde inte utféras pa grund av den héga grundvattenytan inom
planomradet.

Inga avvikelser har noterats i samband med laboratorieundersékningarna.

13 OVRIGT

Undersokningsresultaten redovisas i bifogade handlingar och ritningar. For forklaring till de
geotekniska beteckningarna hanvisas till SGF:s (Svenska Geotekniska Forening) hemsida:

www.sgf.net.
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