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3D VISUALISERING I REALTID g FRAN TYRENS

Figur 1. Skiss éver omrddet. Befintlig bebyggelse markerat réda. (Bild: Tyréns)

Allmant

Allmant

Gondolbyn exploateras vid Hemavan Gondol, som
blir ett nytt omrade med bebyggelse i syfte att
tillgodose det okande antalet turister i Hemavan,
sommar som vinter. Det ska vara ett attraktivt
omrade aret runt, som erbjuder nagot for alla med
fokus pa rekreation och natur. Ambitionen ar att
omradet ska innefatta ett varierat utbud av
boendeformer, allt fran egna lagenheter till
hotell/vandrarhem, samt olika verksamheter som
kontors-, butikslokaler och restauranger.

Topografin i omradet &ar brant sluttande och
darmed utfors overvagande all bebyggelse i form av
souterranghus. Det ska stravas efter att all ny
bebyggelse harmoniserar med befintliga
omkringliggande omraden samt planerade
exploateringar i den man det gar med tanke pa att
Hemavan ar byggt i etapper och olika stilar. Tanken
ar att bidra till en helhet och en attraktivitet till ett
vaxande Hemavan.

Omradets primara byggnad ar nya Solkatten som

ska utgbra Hemavans nya landmarke och
skidcentrum. Nya Solkatten ar placerad som en
naturligt omfamnande motesplats vid

skidbackarnas ande och i narheten av den nya
gondolliften. Med tillhérande dropoff-zoner ar nya
Solkatten tillgangligt for alla.
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Befintlig bebyggelse

Figur 2. Hemavan Ski Lodge.

Oster om Gondolbyn finns
. Hemavan Ski Lodge. Det dr

2-vaningshus med 4st Idgenheter
i vardera huskropp.
(Bild: Contractor Bygg AB)

Figur 3. Fjéllspegeln.
jéllspegeln dr beldget likt Hemavan
Ski Lodge, ésterut. Aven detta dr

I vardera huskropp.

| (Bild: Fjdllspegeln AB)

Figur 4. Hemavans Hégfjdllshotell.

. Vid Centrumliften finns en av

Hemavans hégre byggnader,
Hégfjdllshotellet. Hotell har
4-vaningsplan och byggdes dr 1953.
(Bild: Hemavans Hégfjdllshotell)

Befintlig bebyggelse

Oster om omradet ligger Hemavan Ski Lodge och
Fjallspegeln. Bada hustyperna ar 2-vaningshus med
trafasad och kul6rer i naturtoner. Generellt har
bebyggelsen i Hemavan trafasader. Men det finns
ingen tydlig helhet gallande stil eftersom de olika
omradena ar byggt i etapper och av olika
exploatorer och privatpersoner.

Gallande byggnadshojd ar det generellt lag
bebyggelse kring 2-vaningar men det finns vissa
byggnader som stracker sig upp mot 4-vaningar
som Hogfjallshotellet vid Centrumliften.

Visionen ar att Gondolbyn ska anpassas bade
gestaltnings- och h6jdmassigt till dagens Hemavan.
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A) Nya Solkatten (5-vaningar)

Omradets primara byggnad ar den nya byggnaden for skid- och gastservice, nya
Solkatten, som tanken ar ska inrymma fler funktioner ar dagens befintliga
anlaggning. Visionen med nya Solkatten ar att byggnaden ska bli en central
motespunkt for boende i och utanfor omradet vars syfte ar i forsta hand
utforsakning. Med sin strategiska placering vid slutet av skidbackarna ar det
byggnadens nordostliga fasad som halsar skidakarna valkomna nerfér backen och
darmed ar denna fasad en viktig entréfasad. P4 samma satt visar den sydvastliga
fasaden upp sig mot besdkarna fran vag E12. Detta leder till att nya Solkatten ar
tillgdnglig fran tva hall och far darmed tva viktiga entréfasader i sin utformning.

Pa grund av marklutningen far byggnaden ett souterrangplan som utgor ett av de
fem vaningsplanen. | sin utformning ar tanken att souterrangsplanet som nas fran
sydvast, och plan 2 som nas fran nordost, ska upplevas som ett och samma
vaningsplan. Pa dessa tva plan samlas offentliga och kommersiella funktioner som
gastservice for lagenhetsuthyrning, restaurang, butikslokaler och alpintspecifika
funktioner som verkstad, skiduthyrning och skidpatrull. Det finns aven utrymme for
kontorsverksamheter. De tre resterande vaningsplanen ska utgoras av lagenheter i
olika storlekar, for uthyrning samt teknik-/flaktrumsytor.

3D VISUALISERING | REALTID, g FRAN TYRENS

*observera att byggnadsform och utformning fér nya Solkatten kan komma att
dndras dd utredning och skissarbete fortfarande pdgar.

Figur 5. Skiss éver omrddet. Befintlig bebyggelse markerat réda. (Bild: Tyréns)
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C-D) Hotell/Vandrarhem (5-vaningar)

| narhet till liftsystemet och nya Solkatten planeras
gastservice som hotell och vandrarhem i 5-vaningar.
Dessa tillsammans med nya Solkatten bidrar till stor
genomstromning av manniskor och en mer publik yta i
omradets sydostliga delar.

*Utformningen av hotell/vandrarhem dr ej framtaget.

Funktioner

E-J) Ligenheter (3-vaningar)

| mitten av omradet foreslas lagenhetshus i tre vaningar.
Dessa lagenhetshus blir en bro mellan den mer offentliga
delen av omradet med nya Solkatten och
gastserviceverksamheter och de mer privata smahusen i
nordvastlig riktning.

*Utformningen av ldgenheter dr ej framtaget.

K-R) Smahus (2-vaningar)

Vid Drottningvagen i nordvast planeras smahus i form av
parhus/lagenheter i tva plan. Ett mer privat omrade. Dessa
smahus far en viktig betydelse i 6vergangen mot planerad
och befintlig bebyggelse pa andra sidan Drottningvagen.
Vid dessa smahus skdarmar carportar av mot vag E12.

*Utformningen av smahus dr ej framtaget.
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Gondolbyn l Befintlig bebyggelse
I

Figur 6. Sektionen visar skillnad i vdningsantal mellan befintlig och ny bebyggelse.
| figuren ser man att ny bebyggelse i 5-véningar kan ha en mindre inverkan pa
befintlig bebyggelse i 2-vaningar (markerat mérkgrd) med hénsyn till skymd utsikt.

Gondolbyn ! Befintlig bebyggelse
|

Figur 7. Sektionen visar skillnad i vdningsantal mellan befintlig och ny bebyggelse.
| figuren ser man att ny bebyggelse i 3-vdningar inte har ndgon inverkan pa
befintlig bebyggelse i 2-vdningar (markerat mérkgrd) med hénsyn till skymd utsikt.

Gondolbyn ' Befintlig bebyggelse
I

Figur 8. Sektionen visar skillnad i vdningsantal mellan befintlig och ny bebyggelse.
| figuren ser man att ny bebyggelse i 2-vaningar inte har ndgon verkan pad
befintlig bebyggelse (markerat mérkgra) med hdénsyn till skyinmd utsikt.

Topografi

Topografi

Visionen ar att Gondolbyn ska bli en naturlig del av ett redan
pagaende exploaterat Hemavan. Darmed ar det viktigt att
omrade far en hog arkitektonisk grad och anpassas efter
topografins forutsattningar. Ambitionen ar att Gondolbyn ska
ha sin egen unika arkitektur som karaktariserar just detta
omrade samtidigt som det ska bidra till en helhet och starka
Hemavans stads- och landskapsbild. Omradet ska hjalpa till
att fortsatta skapa en attraktiv, vaxande turistort.

Det ar av stor vikt att ny bebyggelse inte paverkar
bakomvarande bebyggelse i for stor utstrackning. |
sektionerna till vanster fas en oOvergripande inblick i hur
bebyggelse pa 2-, 3- och 5-vaningar kan komma att paverka
befintlig bebyggelse som exempelvis Hemavan Ski Lodge och
Fjallspegeln.

*sektionerna ska ses med reservation for att indata som
héjdlinjer kan skilja fran verkligheten.
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Figur 9. Illlustration éver Gondolbyn. Befintlig bebyggelse markerat réda. (Bild: Tyréns)

lllustrationer
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3D VISUALISERING | REALTID g FRAN TYRENS

Figur 10. Vy mot nordvdst Iéings med vég E12. Till héger syns ny bebyggelse i 3-vaningar.
(Bild: Tyréns)

TYREngine

FRAN TYRENS

Figur 11. Vy mot nordvdst Iéings med vég E12. Till héger syns ny bebyggelse i 5-vaningar. (Bild: Tyréns)

lllustrationer
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av Kanozi Arkitekter.

' :  Alternativa fasadmaterial.
| ovanstéende visar olika

" trdpaneler medan de nedre
|  visar stenbeklddda fasader.

Inspiration

Alternativa naturtoner.

8

Inspiration

| Sverige finns andra skidorter som har exploaterat liknande omradet. Nagra av dessa ar
Vemdalsskalet och Are. Inspiration till Gondolbyn har hidmtats fran bland annat dessa
orter och exempelvis Brf Are Bergbana som &r ritat av Kanozi Arkitekter. Den tilltinkta
byggnadsstilen kan beskrivas som en moderniserad fjillstuga med influenser fran
skidorter i alperna. Utformningen har symmetriska morka sadeltak av band-/skivtackning
i plat, papptak i shingelutforande eller sedumtak. Taken kan brytas av med de
karakteristiska takkuporna. Fasader kan vara uppdelad med exempelvis en sten- eller
putsbekladd grund eller souterrangplan, med liggande eller stdende trafasad pa ovriga
vaningar. Det ar av stor betydelse att utformning, fasadmaterial och kulérer harmoniserar
med omgivande bebyggelse bade i narheten men ocksa i 6vriga delar av Hemavan for att
bidra till helhetsperspektivet. Andra liknande referenser till denna byggnadsstil ar
Hemavan Ski Lodge med trapanel och kul6rval i dampade naturtoner. Naturtoner som
rod, brun, gron och gra ar ett kulorspektrum som bor efterstravas aven for Gondolbyns
fasader men dar accentkulorer kan tas fram i detaljer.

Figur 13. Typhus fér Hemavan Ski Lodge.
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