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Geovetenskaplig utredning — Storuman industriomrade

En geovetenskapliga kartering 6ver omradet har skett genom att sammanstélla tidigare
framtaget material 6ver omradet och géra en ny évergripande bedémning av
undersokningsomradets geovetenskapliga varden. Fokus har legat pa att beskriva omradets
karakteristiska geovetenskapliga formationer, snarare an att i detalj beskriva omradets geologi
och historia. Material har bland annat utgjorts av marktekniska undersoékningsrapporter samt
PM framtagna av Tyréns inom arbetet med ny detaljplan for industriomrade samt triangelspar,
daterat 2015-12-15. Kompletterande uppgifter har d&ven inhamtats fran den
naturvardesinventering som Sweco utférde under juni 2016 samt Sveriges geovetenskapliga
undersokning (SGU). En sammanstalld beskrivning samt 6versikt av omradets
geovetenskapliga varden och intressen presenteras nedan.

Det aktuella omradets geovetenskapliga varden utgors framst av kalspolade berghallar,
renspolade blockféllt samt de i terrdngen synliga isalvsrannorna (se figur 1 for typexempel fran
omradet). Detta &ar formationer som ar fasta i den bemarkelsen att det har lamnat spar efter sig i
landskapet snarare an I6st lagrade geomorfologiska formationer som exempelvis sanddyner.
Mycket av det tidigare 16sa materialet har spolats bort i samband med den senaste istidens
avsmaltning. Som en foljd av detta ar terrangen stéllvis oerhort blockrik och med kalspolade
hallar. For en 6versikt gallande kvartargeologin, se figur 2 dar SGU:s jordartskarta 6ver omradet
redovisas.

i

Figur 1: Typexmpel pa hur isalvsrannor inom ‘undersdkningsomrédet ser ut.

14

Sweco Environment AB

AJ \\sefsume0001\projekt\3170\3172098\000\09_geovetenskaplig utredning\geovetenskaplig_utredning_160630.docx



memo04.docx

JORDARTSKARTA
| Storuman
| Datum: 2016-06-27

e v s ver v

M A A Skala (Ad): 1:8 000

o 100 200 200
— — m

TECKENFORKLARING

Ungefarligt
omréde

slaN slalgr o s o* » N Berg
e NS 8 e e
~* | Isélvsrénna

Vatten/Strandlinje

“.” Hog blockfrekvens
Isalvseroderat
omrade
Isélvssediment
grus
a8 e Ya ® 8 gh

> - - - .

SN
\ ., ! Berg
\ 28 & 0 st o ® o8l . “ e % o= g® s 8 e g 53 .8 o

e® o 14 % @ ‘sl a v @ B g0 % g0t 0,0 0 g9 Fylining
\ LTS e s OIS A AT AR AR A A
@ 8. Fig S L agig % a0
P Ve s sre®
e s ® s Y0 b > 4 ’
. a® o 0 80 3% g% 0 e 0 88 e
Q 3 P @ ® g ® o B, @ g9 g8 gy 8 o8

SWECOQO ﬁ
\

Figur 2: Oversiktbild 6ver omradets jordarter och av SGU karterade objekt i form av isalvsrannor
samt hallar och block. Observera att undersékningsomradet endast ar preliminart.

Tva storre isalvsrannor [6per genom det planerade triangelsparet/industriomradet. Fran
omradets nordvastliga delar ansluter tre isalvsrannor for att i undersokningsomradets sydvastra
delar g& ihop till en. Rannorna ar urspolade och stéllvis vattenfyllda vilket varierar under
sasongen. Kalspolade hallar aterfinns langs stora delar av strackan och rikliga blockmangder
kan ses p& émse sidor om rannan (figur 3). Rannan passerar dster om den befintliga grustakten
och stracker sig darefter fram till och foérbi befintlig vag E45.

Figu: Till vanster, vattenfylld isalvsranna fran undersokningsomradets nordvastliga delar. Till

vanster i bilden skymtas kalspolade berghallar. Till hoger, berghallar i undersékningsomradets
nordvastliga delar. Foto: Sweco

Den andra isalvsrannan loper fran Kraktjarnen soder om befintligt industriomrade i en sydostlig
riktning. Rannan ar bitvis vattenfylld 1angs delar av strackan vilket varierar under aret. Langs
isdlvsrannan aterfinns hallar och mindre blockfallt (figur 4). Efter ca 400 m viker rannan in mot
det befintliga industriomradet.
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FEL! HITTAR INTE REFERENSKALLA.
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Figur 4: Till vanster, urspolat blockfalt i isalvsrannan, riktning mot Kraktjarnen. Till hdger,
kalspolade héllar med vattenansamlingar i islvsrannan. Bilden &ar tagen mot vaster, strax innan
rannan svanger av norrut mot befintligt industriomrade. Foto: Tyréns

Oster om befintlig vag E45 i omradets mittersta delar aterfinns ett omrade med héallmark och dar
mycket stora block patraffas i den kuperade terrangen (figur 5). Blocken harstammar troligtvis
fran den lokala berggrunden och vilar ofta direkt pa berg. Ett ungefarligt utbredningsomrad gar
att se i figur 6.

o

Fiur 5: Till vanster, blockrik mark just s6éder om naturreservatsgransen. Typexempel som visar
blockigheten i omradet. Till hoger, stort block vilandes direkt p& berggrund inom samma
omrade, Gster om vag E45. Foto: Sweco/Tyréns.

Generellt kan sagas att terrangen inom undersokningsomradet utgors av ett tydligt
isalvslandskap. Omradet domineras stort av det i ytan blockiga landskapet och dar det stundtals
aterfinns fallt med enbart block samt hallmarker med bevuxen tallskog. De for omradet tydliga
isalvsrannorna ar en geovetenskaplig lamning som bor tas i beaktning vid en framtida etablering
av omradet. Inte minst ar dess funktion for dagens ytavrinning vard att undersoka vidare. Det
bor dven understrykas att det i naromradet finns rikligt med spar av istidens framfart och att
formationer som aterfinns inom undersokningsomradet dven gar att finna utanfér detsamma. En
overgripande figur 6ver omrade, samt dess geovetenskapliga formationer gar att se i figur 6.
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Figur 6: Oversiktlig figur over omradets geovetenskapliga varden samt objekt.
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