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1 Orientering/inledning

Tyréns AB har pa uppdrag av Sndstenen AB utfort en geoteknisk besiktning och undersdkning
av aktuellt omrade for ny exploatering. Det aktuella omradet ligger i Hemavan, Storumans
kommun.

Omradet borjar norr om befintlig stugbebyggelse och direkt nedanfor skidtransporten ner mot
norrliften.

Besiktningar och geotekniska karteringar har utforts infor detaljplan och syftar till att faststalla de
geotekniska forhallandena pa omradet utgaende fran risken for skred och ras, slamstrommar
och stortfloder samt utifran geotekniska och grundidggningstekniska fragor.

Okularbesiktning for riskkartering har utforts med metodbeskrivning Oversiktlig kartering av
stabilitets- och avrinningsférhallanden i raviner och slédnter i morén och grov sedimentjord
(Raddningsverket, 2007) som grund.

Denna rapport behandlar inventering samt undersokningar inom aktuellt omrade. Resultat och
rekommendationer presenteras aven i rapporten.

2 Underlag for undersokning

Som underlag fér undersokningen har en orienteringskarta med héjdkurvor var 5:e héjdmeter
anvants. Inom aktuellt planomrade och strax ovanfér planomradet har en plankarta med
héjdkurvor varje meter anvants. Hojdinformationen i plankartan ar erhallen fran lantmateriet.

Som underlag har fér undersékningen har dven ortofoto dver det aktuella omradet anvants.
Ortofoton har studerats direkt i Metria AB:s onlinetjanst SeSverige.

3 Utforda undersokningar

Det aktuella omradet har besiktigats okulart av geotekniker Eric Carlsson Tyréns AB.
Besiktningen utfordes i slutet av juni 2015. | denna utredning har dven studerats tidigare
utredning utférd av Tyrens AB 2012-10-15 fér omradet norr om Norrliftspisterna.

4 Markforhallanden och geotekniska forhallanden
4.1 Vegetationsforhallanden

4.1.1 Inom planomradet
| stort hela planomradet ar bevuxen av kraftig hogvuxen fjallbjorkskog.
Direkt ovanfér och 6ster om planomradet finns befintlig skidtransport ner till Norrliftarna.

Norr om planomradet finns skidpister. Vaster om och séder om planomradet finns befintlig
fritidshus bebyggelse. Mot vaster begransad omradet av en slént ner mot befintlig vag.
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Figur 1 Vegetation inom planomradet med en gammal enkel korvag
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Figur 3 Backen genom planomradet

4.1.20mradet ovan planomradet

Omradet som stracker sig uppat langs fjallsidan fran planomradet sett bestar av kraftig
fjallbjorkskog med inslag av skidpister upp till trédgransen, ovan trédgransen och vidare bestar
marken av kalfjall med ett tunt vegetationstacke och ett fatal buskar. Marken inom det
ovanliggande omradet utgors framst av torrare partier men aven blétare partier av myrmark
finns.
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Figur 4 Pisterna norr och nordost om omradet ovanfor omradet
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Figur 2 Skidtransporten ovanfér planomradet

4.2 Jordlagerfoljd och grundvatten

4.2.1Inom planomradet

Den naturligt lagrade jorden inom planomradet bedéms utgéras av stenig sandig siltig moran
eller Siltmoran. Moranen ar tjallyftande och flytbenagen i vattenmattat tillstand.

Inget berg i dagen har observerats och berg beddms kunna ligga inom ca 1 till 3m djup
Berget bestar av skiffrigfjallbergart.

Grundvattenytan kan normalt férvantas ligga inom ca 1 till 2m djup under markyta. Periodvis vid
sndsmaltningen eller langre regn period under hdsten kan ytan ligga ca 1 meter hogre.

4.2.2 Omradet ovan planomradet

Ovanfor planomradet bestar ocksa jorden av siltig moran pa berg. Jordtacke bedéms normailt
vara ca 1 till 2m.
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4.3 Topografi

Planomradet bestéar av relativt jdmnt lutande terrdng med en medellutning mellan 7 — 10°. Den
maximala lutningen uppgar dar till ca 13°.

Omradet ovanfor aktuellt planomrade har en relativt jdmn lutning upp mot kalfjallet.
Medelutningen uppgar till mellan ca 13 till 15 grader. Narmast kalfjall blir lutningen nagot
brantare och kan lokalt uppga till 20 grader.

4.4 Avrinningsomraden

4.4.1 Omradet ovan planomradet
Ingen egentlig back kommer ner fran kalfjallet ovanfor planerat planomrade.

Ovanfor planomradet samlas ytvatten upp dels Iangs ett dike som foljer skidtransporten och
dels fran diken som finns i pisterna ndrmast ovanfor planomradet. Fran pisten i nordést leder ett
avskarande dike ner mot planomradet och passerar skidpisten i mindre trumma. Uppskattnings
vis kommer minst halften av vattnet som gar in i trumman fran det diket.

4.4.2 Inom planomradet

Inom omradet for planerad bebyggelse rinner en "back” som avboérdar skidpisterna ovanfor
planomradet. Diket ar erosionsstabilt i nuvarande 1dge med synliga stenar och mindre block i
backbotten.

4.5 Skred, ras och slamstrommar — befintliga forhallanden

4 .5.1 Skred och ras

| det undersokta omradet finns inga synliga tecken pa storre ras eller skred och slanterna i
omradet kanns stabila inga spar efter ras och skred har patraffats.

4.5.2 Slamstrommar och stortfloder

En Oversyn av vattendragen visar inga synliga tecken pa att slamstrommar eller stértfloder har
férekommit.
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5 Riskbeddmning

5.1.1Skred och ras

| omradet upp mot kalfjallet finns lokalt brantare lutningen an 17°, vilket innebar att uppkomst av
jordskred ar teoretiskt mgjligt.

Jordtacket beddms vara litet i omradet. Risken for jordskred bedéms darmed som liten i
omradet och aven om jordskred uppstar bedéms mangden jordmassor sa ringa att dessa
kommer att stoppas upp av den flackare terrdngen och kraftiga vegetationen och kommer
darmed inte kunna paverka planomradet.

5.1.2 Slamstrommar och stortfloder

Risken for att slamstrommar ska uppsta bedéms som liten vidare bedéms aven att risken for att
en eventuell slamstrdm ska kunna paverka detaljplaneomradet som mycket liten.

Risken for att stortfloder fran dikena i pisterna i backen ska kunna paverka detaljplaneomradet
beddéms som liten
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6 Rad och rekommendationer

6.1 Stabilitetsatgarder

Generellt bedémdes sluttningen ovanfoér planomradet vara stabil. Risken att ett skred intraffar
beddms darfér vara mycket liten. For att inte 6ka risken for skred ar det darfor viktigt att
befintliga grundvatten- och avrinningsférhallanden bibehalls. Befintliga diken eller naturliga
avrinnings omraden bor inte férandras.

Ovanfor omradet mellan pisterna och bebyggelsen rekommenderas ett éver dike som tar hand
om dverskotts vatten fran pisterna. Vidare rekommenderas att det avskarandet diket tvars
pisten ovanfor planomradet leds ner langs pisten och inte ner igenom planomradet. De naturliga
flédet har tidigare foljt den naturliga jordlutningen.

6.2 Hus och byggnader

Den naturliga jorden har bra barighet och alla typer av grundlaggning ar magjlig dvs platta pa
mark eller plintgrundlaggning .Bade suterrang vaning eller grundlaggning pa fylining kan valjas
beroende pa utrymme och marklutningar inom tomten.

Tilldtna pakanningar sattas till 200 kPa.

| moranen, som oftast ar mycket tjalfarlig, maste grundladggningen isoleras eller grundldggning
utféras pa frostfritt djup for lyftningskansliga markanlédggningar som tex altaner ,entre mm.

Eftersom marken lutar inom omradet kommer fyliningar att krdvas pa merparten av tomterna.

Det ar viktigt att leda ytvatten fran tomterna pa ett kontrollerat satt till anlagda diken och inte
leda ut vattnet rakt ut i terrangen.

Fyllningar maste utféras med icke tjalat material och under ofrusna férhallanden om inte
materialet bestar av bergfylining. Friktionsjord i materialtyp 2 — 4, dock €j silt. Fyliningsslanterna
boér ej utféras i brantare lutning an 1:2

6.3 Diken och backar

Befintlig backs strackning bor bibehallas genom planomradet. | det l1aget ar backen naturligt
erosions stabil. Backfaran bor ligga inom allman mark och ej tomtmark.

For att minska flodet genom omradet rekommenderar vi att det avskarande diket i pisten inte
leds in i backen utan leds langs med pisten for att minska flédena genom plan omradet.
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